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                    Электродвигатели для систем вентиляции

                    мощностью от 0.06 до 160 кВт
                    
                    Оставить заявку
                

                
                    
                        
                        
                        
                    
                
            

            
                
Подбор двигателей для вентиляции


Чтобы выбрать наиболее подходящий двигатель для вентилятора, надо обращать внимание на наименование и категорию, к которым относится мотор, мощность и количество режимов работы, среду, в которой может эксплуатироваться двигатель, его целевое назначение, варианты регулирования частоты вращения и положения ротора, характер нагрузки, в которой будет работать.


Также важно учитывать среду, в которой планируется эксплуатация двигателя. При постоянной нагрузке надо, чтобы приводной вал мотора обладал максимальной мощностью. Производительность привода оценивается с учетом скорости вращения приводного вала.
Особого внимания требуют величина момента при пуске, максимальные варианты регулирования скорости, частота пусков за один час.


Если выбирать мотор по мощности, стоит учитывать воздействие, которое оказывается на оборудование. Рабочий период электромашины может быть продолжительным, кратковременным, повторно-кратковременным - для вентиляторов характерен продолжительный режим, то есть оборудование может нагреваться до максимальных значений.

            

    
        
        
            

        Электродвигатели трехфазные для приводов разных вентиляторов

        Электромашины для вентиляции эксплуатируются как привод для вентиляционных установок в промышленности и быту. Ими комплектуются осевые и центробежные вентиляторы, компрессорные установки на химических, нефтеперерабатывающих, пищевых предприятиях.
Такие электромоторы подходят для работы при любом климате, в том числе во взрывонебезопасных местах.

        
            
            
                
                Для осевых вентиляторов

                Данные вентиляторы также называются аксиальными. Они применяются в случаях, когда нужна подача воздуха в большом объеме при присутствии малых аэродинамических сопротивлений. Их используют в воздуховодах, приточных системах, вставляют в проемы окон и стен. В состав таких вентиляторов помимо двигателя входит: крыльчатка, ось, на которую она крепится, округлой формы корпус.

            

        
            
                
                Для вытяжных вентиляторов

                Такие вентиляторы используются в местах, где присутствует лишняя влага, дым, запах. Вентиляторы применяются для удаления лишней влаги, освежения помещения, предотвращения появления конденсата на поверхностях стекол.
 
            

        
            
                
                Для центробежных вентиляторов

                Данные вентиляторы состоят из корпуса, который закручен в форму улитки. В его центре находится полый цилиндр, который имеет лопатки-лопасти. С его помощью перемещают воздух и газы по направлению к жидкости. Центробежное оборудование также называют воздуходувкой или вентилятором с короткозамкнутой клеткой.
 
            

        
            
                
                Для канальных вентиляторов

                С помощью канального оборудования налаживается воздухообмен в помещении, его монтируют в вентиляционный канал для того, чтобы прогонять по нему потоки воздуха. Преимущества такого оборудования состоят в том, что у него универсальный и простой монтаж, вентилятор прост в обслуживании, работает тихо и беспрерывно.

            

        
        

    
            

        
        
            
               
            Каталог электродвигателей серии АИС для вентиляторов

            
                
            
                
                


Электродвигатель АИС 56В4

                5384 ₽
            
        
            
                
                
Электродвигатель АИС 56А4

                5384 ₽
            
        
            
                
                
Электродвигатель АИС 56В4 (комб./фл)

                5654 ₽
            
        
            
                
                
Электродвигатель АИС 56В2 (комб./фл)

                5755 ₽
            
        
            
                
                
Электродвигатель АИС 56А2

                5755 ₽
            
        
            
                
                
Электродвигатель АИС 63А2 (лапы)

                6274 ₽
            
        
            
                
                
Электродвигатель АИС 63В2 (лапы)

                6274 ₽
            
        
            
                
                
Электродвигатель АИС 63А4 (лапы)

                6274 ₽
            
        
            
                
                
Электродвигатель АИС 63В4 (комб./фл)

                6588 ₽
            
        
            
                
                
Электродвигатель АИС 63В2 (комб./фл)

                6588 ₽
            
        
            
                
                
Электродвигатель АИС 63А2 (комб./фл)

                6588 ₽
            
        
            
                
                
Электродвигатель АИС 71А2 (лапы)

                6613 ₽
            
        
            
            Трехфазные электромашины серии АИС работают от сети переменного тока, соответствуют европейскому стандарту DIN, помимо систем вентиляции, эксплуатируются также в сельскохозяйственной сфере, для водоснабжения жилых, производственных зданий.

Двигатели работают в продолжительном режиме от сети переменного тока. Напряжение тока: 220, 380 и 660 В.


Крепятся данные приводы на лапах, фланце или же сочетают в себе сразу два способа крепления. Модели серии АИС могут быть односкоростными, двухскоростными, трехскоростными. Преимущество данных приводов в том, что у них низкое образование шума, пониженная вибрация, высокая производительность.

        
            
        
        
            
                
        Доставка и оплата заказа

        
        
            
            
                
                Оплата заказа

                Юридические лица могут оплатить заказ с помощью СБП (Систему быстрых платежей).

Физические лица - безналичным расчетом.


            

        
            
                
                Варианты доставки

                Транспортные компании доставят вам товар надежно и в срок. Компании, с которыми мы сотрудничаем: 
Деловые Линии, ПЭК, СДЭК, Байкал Сервис.
 
            

        
            
                
                Оформление заказа

                Оформите заказ ежедневно по номеру телефона с 9:00 до 18:00 или круглосуточно через сайт. 

            

        
            
                
                Стоимость доставки

                Сумма оплаты зависит от тарифа транспортной компании, конечного пункта доставки, габаритов и веса груза. 
Узнайте стоимость доставки с помощью онлайн-калькулятора на сайте выбранной вами транспортной компании.
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                    Просмотр
                

                
                    Каталог

                    
                    Просмотр
                

                
                    Опросный лист

                    
                    Просмотр
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                    FAQ

Задать вопрос
                

                

                
                        Каким током питаются двигатели для вентиляторов?
                        
                            
                                
                                
                                                    
                        

                    

                    
                        Электромоторы для вентиляторов серии АИС питаются переменным током.
 
                    

                

                
                        По какому принципу работают двигатели для вентиляторов?
                        
                            
                                
                                
                                                    
                        

                    

                    
                        К данным электроприводам применяется закон электромагнитной индукции: внутри проводника и магнита может образоваться беспрерывное вращение при взаимодействии переменного электрического тока.
 
                    

                

                
                        Какие бывают асинхронные двигатели?
                        
                            
                                
                                
                                                    
                        

                    

                    
                        Асинхронные электромоторы бывают однофазными с короткозамкнутым ротором, трехфазными с короткозамкнутым или фазным ротором. 
 
                    

                

                

            

        

    

                
                    Наши филиалы

                    
            
                
                    
                
                Санкт-Петербург
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                Нижний Новгород
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                Омск
            

        
            
                
                    
                
                Красноярск
            

        
            
                
                    
                
                Воронеж
            

        
            
                
                    
                
                Волгоград
            

        
            
                
                    
                
                Екатеринбург
            

        
            
                
                    
                
                Казань
            

        
            
                
                    
                
                Пермь
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                    Часы работы: c 9 до 18 по МСК
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